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M-Bus via Ethernet

A propos de Smart Metering (comptabilisation de
volumes ou flux), le M-Bus (Meter-Bus) fait I'objet d’'une
nouvelle attention. Un cablage simple et I'alimentation
par le bus permettent une installation sans difficulté de
compteurs de  consommation. Profitant de
I'infrastructure Ethernet déja existante, la transmission
des données est facilitée. Le MBUS-GE20V ou le MBUS-
GE80V réunit les deux mondes.

Meter-Bus - architecture simple

Le M-Bus est un bus de terrain utilisé
principalement pour la saisie de
données de consommation. La
transmission se déroule de maniére
sérielle sur un ligne a deux fils entre un

maitre et les esclaves raccordés = -
(compteurs de consommation ou @  Ethemet
capteurs). ACT

Le M-Bus est défini dans la norme EN
13757 et opére sur le principe
requéte-réponse. Le maitre lance la
requéte en modulant la tension sur les

peu prés 24 V, et le niveau haut (1
logique) 36 V. L'esclave répond et est
sélectionné par son adresse dans le
bus. L'esclave adressé répond par une
modulation du courant. Pour un
signal bas (0 logique), il tire 11-20 mA,
pour un signal haut (1 logique) env.
1,5 mA (dit "charge unitaire").

lignes de bus. Le niveau bas de la e &k
. . P N 2 O e T
tension du bus (0 logique) équivaut a Z z 22
IRLC

=

Le M-Bus prévoit des vitesses de transmission de 300,
2400 ou 9600 bps. Des distances supérieures a 1 km
peuvent donc étre parcourues sur une ligne a deux fils.
Communément, un taux Baud de 2400 bps est
employé. La commutation du taux Baud est possible et
est initiée par le maitre. L'alimentation électrique des
esclaves M-Bus (compteurs ou capteurs) est gérée
directement par le maitre.

Afin de gérer la communication M-Bus en respectant
EN 13757, le maitre M-Bus module la tension du bus
entre 24V et 36V en envoyant.
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Une modulation de la tension nécessite la présence de
24 V et de 36 V sur le maitre. Avec pour objectif de
faciliter I'alimentation électrique, les deux appareils
génerent les tensions requises depuis la tension de
24 VDC, répandue dans le secteur industriel. Donc, un
vrai systeme 24V /36 V est disponible.

Les esclaves étant alimentés par le maitre, ce dernier
doit acheminer la puissance demandée. Une charge
unitaire est égale a 1,5 mA, correspondant a environ
50 mW. Un bus avec 20 compteurs génére donc une

charge de 1 W. L'étage excitateur

puissant du MBUS-GE80V est capable

d’injecter env. 140 mA dans le bus,
- rendant possible l'opération avec
; jusqua 80 esclaves (80 charges
unitaires) directement a l'appareil. Le
MBUS-GE20V permet |'opération avec
jusqu'a 20 esclaves. Les deux appareils
sont congus pour des opérations de
charges capacitives importantes (p. ex.
longueurs de conduites importantes).
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La modulation du courant des
esclaves doit étre détectée en
recevant le train de bits. Avec un
nombre d’esclaves maximum de six, la
détection peut se faire a l'aide de seuils
absolus. Six appareils générant un
courant de repos (1 logique) de 9 mA
(6x1,5mA), un 0 logique est repérable
par une recrudescence a au moins
11 mA. Ceci figure en tant que seuil de
décision.
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Les passerelles M-Bus opérent en adhérant a un
principe intelligent et détectent immédiatement les
variations du courant sur les lignes de bus. Renoncant a
des seuils absolus, la capacité de réception est limitée
exclusivement par la quantité des charges unitaires
raccordables au MBUS-GE20V et au MBUS-GE80V.

..nous résolvons. www.solvimus.de
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Solution Ethernet compacte

Afin d'utiliser un ordinateur resp. un API/DDC pour le
traitement des données, il est indispensable de
convertir les données M-Bus dans un autre protocole.
Dans le cas le plus élémentaire, un convertisseur de
niveau RS-232 est employé, comme le MBUS-PS80 de
solvimus. Il permet de relever les données
directement d’une interface série des compteurs.

Inspirée par 'expansion de la technologie Ethernet et
par I'exigence de relever des compteurs éloignés,
I'utilisation d'une telle structure de réseau gagne en
importance pour I'échange de données. Avec les

Ethernet

MBUS-GE20V et -GE80V, deux passerelles Ethernet 5-;:”““““ (g

compactes sont disponibles pour le M-Bus. Sur une i

largeur de seulement 35 mm (2 UD = 2 unités de

division), elles connectent un maitre puissant et un J.E:.

nceud Ethernet. I m
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Les maitres M-Bus compactes MBUS-GE20V et MBUS- V. gt

GE80V relevent les données, les transmettent et , .

savent aussi réaliser leur traitement. Avec leurs ports Données techniques MBUS-GE8OV (-

COM virtuels, ils peuvent opérer tels un convertisseur GE20V)

de niveau commun. Les appareils sont la base pour le - - -

relevé a distance de compteurs via un réseau Ethernet. Architecture Passerelle basée sur un controleur

Alimentation 24VDC, < 250 mA, max. 2,5 mm?

Options logicielles multifonctionelles

Suite a une configuration initiale du réglage réseau et a
un taux Baud via le serveur web intégré, vous pouvez
contacter les maitres via une simple prise TCP/IP. En
option, les appareils peuvent également étre contactés
directement par le systéme héte avec un pilote COM-
Port virtuel. Nous recommandons le pilote de
I'entreprise Eltima (nous I'avons testé sur nos systemes
d’exploitation actuels).

...nous résolvons.

Connecteurs M-Bus

borne a vis, max. 2,5 mm?2

Connecteurs Ethernet

100 Mbit, RJ45, blindé

Dimensions

35x90x59(LxHxPenmm)

Montage

rail DIN 35 mm, IP 20

Taux Baud max.

19200 bps

Nombre d’esclaves

Max. 80 (20) charges unitaires

Adresse Ethernet

Configurable librement ou par DHCP

Port Ethernet

Configurable librement
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